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Resumo: Águas destiladas e deionizadas são usadas em lavagens de vidrarias e preparo 

de soluções. Para produção uma água desta empregam-se destiladores, comumente do 

tipo Pilsen, e colunas de troca iônica para produção da água deionizada. Para destilação 

comum gasta em torno de 48L de água tratada para produzir 1L de água destilada, isso 

significa esse sistema de baixo rendimento e de alto gasto de água tratada.  Este trabalho 

tem por objetivo propor um sistema em fluxo de coleta e tratamento da água condensada 

por aparelhos de ar condicionado para uso como água destilada/deionizada. Em média, 

um aparelho de ar condicionado produz 1L de água por hora. A qualidade da água oriunda 

da condensação por aparelhos de ar condicionado foi verificada pela condutividade 

elétrica, antes e depois do sistema proposto. A água condensada pelo aparelho de ar 

condicionado é levada para um balde de 30L, passando por um filtro de resina. Desse 

balde a água é bombeada para outro recipiente de 10 L, em seguida a água é bombeada 

para a coluna de troca iônica, resultando em água deionizada. Para eliminação de micro-

organismos usa-se uma lâmpada de emissão no ultra-violeta dentro de primeiro balde de 

coleta. A água do ar condicionado sem passar pelo sistema apresentou condutividade 

elétrica de 36,7 S.cm-1, a água destilada pelo destilador convencional apresentou 2,20 

S.cm-1 e a água deionizada produzida pelo sistema em fluxo proposto foi de 8,72 S.cm-

1. Esses são os primeiros resultados parciais, mas mostram que a água oriunda de 

aparelhos de ar-condicionado possui grande potencial de uso nos laboratórios, 

principalmente para uso nas aulas experimentais. A grande vantagem do uso é baseada 

no reuso da água para produção de uma água de muito baixa condutividade elétrica, sem 

desperdiçar nenhum mililitro de água tratada.  
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